BURLETES INFLABLES
SEAl MASTER

SOLUCIONES DE AJUSTE PARA PROBLEMIIS DIFICILES

LEVANTE EMPUJE
o P

A~
=DETENGAR] Py PAPRIETECH




Seal Master...lider

experto y especialista

en burletes inflables

“Somos los innovadores en un
campo muy especializado.”

El grupo Seal Master esta integrado por personas responsables
de iniciar y desarrollar los burletes inflables en la década del 40.

Durante las décadas del 50, 60 y comienzos del 70, estos
especialistas empleados por importantes empresas en la indus-
tria del caucho, siguieron perfeccionando su arte en la tecnologia
del caucho y productos especializados.

En 1974, con la formacién de Seal Master Corporation,
todos estos talentos se unieron.

Desde esa época, Seal Master ha avanzado tecnolégica-
mente con el lanzamiento de mas de 5,000 productos inno-
vadores para utilizarlos en una variedad de aplicaciones.

Si usted estd considerando un disefo nuevo, o esta
teniendo problemas de sellado de cosas como:

* Corrientes * Caliente/frio * Presion

* Quimicos * Luz/oscuridad * Radiacion

* Contaminantes ¢ Liquidos * Interferencia de

* Tierra * Ruido radiofrecuencia

* Polvo * Pasias ¢ Lodos

¢ Interferencia * Pellets * Vacio
electromagnética * Material * Agua

* Granulos pulverizado ¢ Clima

CONFIE EN LOS ESPECIALISTAS--jLLAME A SEAL
MASTER!

¢ Qué es un burlete inflable?

Un burlete inflable es un tubo elastomerico reforzado con tela
moldeado segun especificaciones en una configuracién conca-
va, convoluta o plana. Esta disefado para que se redondee
con la introduccion de un medio de inflado para formar una bar-
rera hermética entre la superficie de montaje y de contacto. Por
ejemplo, observe la ilustracién del corte transversal mas abajo.
La posicion A muestra la configuracién moldeada y la posicion
B muestra la configuracion inflada.
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¢ Como funciona un burlete
inflable?

Al introducir el medio de inflado, se expande rapidamente
hasta la superficie de contacto, produciendo un cierre o
sello positivo. Al quitar el medio de inflado, el burlete se
retrae forma natural hasta la configuracion desinflada
“memorizada’. Esta posicién proporciona espacio para el
movimiento libre de una o ambas superficies.
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¢ Como se infla un burlete
inflable?

El medio de inflado mas comun es aire regulado. La presion
optima de operacion es determinada por los parametros
especificos de la aplicacién. En algunas aplicaciones, se
puede usar liquido o gel como medio de inflado. La introduc-
cion del medio de inflado se hace a través de un vastago, el
cual generalmente es una manguera flexible sujeta a un
conector integramente moldeado con una férula. Al extremo
de la manguera se puede conectar una gran variedad de
conectores o adaptadores.

¢ Por qué usar un burlete
inflable?

Un burlete inflable tiene muchas ventajas sobre otros méto-

dos de sellado:

« Proporciona un cierre hermético, pero deja espacio libre
cuando es necesario.

» Simplifica el disefio de la estructura y de los herrajes.

* Reduce la necesidad de tolerancias de alta precisién de
maquinado y/o fabricacioén.

* No estd sujeto a un ajuste por compresion, algo que
imposibilita la eficacia de otros sellos.



Hechos sequin especificaciones
para solucionar su problema de

TALON

CONSTRUCCION

TIPICA DE BURLETE REFUERZO

r agr
sellado mas dificil DE TELA -
- CAPA
) | EXTERIOI
Los burletes inflables Seal Master no son simples extrusiones
de caucho. Estdn hechos y moldeados para adaptarse a la apli- TUBO BASE
cacion especial del usuario. Esto asegura maxima integridad y INTERNO
confiabilidad estructural.
Materiales de los burletes . D
Dependiendo de sus requerimientos ambientales especiales, Amplla aceptHCIOH
Seal Master le recomendara uno de los siguientes elastdmeros: Los burletes inflables se usan casi en cualquier parte donde
. Butilo se necesita un sello positivo entre dos superficies opuestas.
.0l N « Caucho natural Los burletes inflables Seal Master son usados con mucho
oropreno (Neopreno) « Nitrilo (Buna N) éxito en las siguientes aplicaciones e industrias.
. E[.?lclorthdrlna « Poliuretano
* Etilpropileno ) « Silicona POR APLICACION:
* Hidrocarburo fluorinado . Butadieno estireno Dispositivos accionadores ~ Computadores Tapones
(Viton) (Buna S) Dispositivos de atenuacion  Contenedores Robadtica
La resistencia y la integridad estructural son provistas por una Depdsitos Transportadores Techos
variedad de telas de refuerzo incluyendo: Dispositivos de frenado  Dispositivos de amortiguacion  Ejes
« Dacron « Nomex qudus Cipulas Es!e_nllzatlnres
« Kevlar « Nvion Cz_amargg _ Puertas Equipo de prueba
Yy Dispositivos de fijacion ~ Compuertas Vélvulas
Dispositivos de embrague  Escotillas Ventanas
Salas estériles Tolvas Limpiadores
Geometria POR INDUSTRIA:
_ Aeroespacial Equipo agricola Petrdleo
,del burIEte HF'A‘E?AAALS"EEPTTT:O Vi Aviacidn Elaboracidn de alimentos Farmacéutica
’nﬂable Aluminio Organismos gubernamentales  Ferroviaria
Artefactos eléctricos Lavanderia Caucho
La instalacién de los burletes Arquitectura Forestal/maderera Embarque
inflables puede ser en difer- Automaviles Marina Acero
entes planos: radialmente Procesamiento quimico  Médica Telecomunicaciones
hacia aden-tro, radialmente Construccién Militar Textil
hacia fuera, axialmente y Energia eléctrica Mineria Transporte
cualquier combinacién de iﬁ%&é"&éﬂf Electronica Nuclear Servicios piblicos
aquellos. Se adaptaran a la Metal fabricado Papelera Evacuacidn de aguas
forma de muchos contornos AXIALMENTE
diferentes. Estan hechos en

Para una solucidn “muy ingeniosa”,
envienos su problema de sellado.

tiras con extremos cerra-
dos o en circulos o bucles

Dirbeames adistirss =y ecsitacin’ Estames
B Brecis y anirge. 8

. . . a B y I mager
continuos. El radio de plegado variara de un burlete a otro y si se e

DIRECCICN DI LA COMPAR

necesita una esquina muy aguda o en inglete, se puede moldear
el burlete a la configuracion exacta. Esta pluriadaptabilidad per-
mite usar los burletes fuera de serie Seal Master en una amplia
variedad de aplicaciones.

Asistencia en disenos especiales

Seal Master reconoce la singularidad de cada aplicacion del
cliente y proporcionara asistencia en el disefio y construccién
para aplicaciones nuevas o localizacion de problemas de sel-
lado antiguos. Nuestro cuestionario (que se ilustra a la
derecha), después de completado, nos permite analizar su
aplicacion de sellado. En base a la informacién proporciona-
da por usted, podemos determinar y recomendar la solucion
mas eficaz para su problema de sellado.

Especificamente, necesitamos saber lo siguiente:
= Qué es lo que se estd sellando * Entorno
 Dimensiones del espacio a ser * Gama de temperatura
sellado ) * Presiones a través del burlete !
* Largo del burlete requerido * Inflado radialmente hacia adentro, SS113888
* Burlete en tira o circulo radialmente hacia fuera o axial
continuo * Fuente de inflado







